Leverandørbrugsanvisning

01.02.2001

LBAnummer           
60640413



Status

Aktiv                            

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn
GMT Rustløser
Pr.nr.

679157
Leverandør

Grøn- Miljøteknik ApS, Flagtesteensager 6, 

                      
3250 Gilleleje, TLF: 48 31 97 97
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

	Indholdsstof       
	Cas-Nr.
	Konc.
	Fareklasse GV

	Fedtsyreester           * 1

Vegetabilsk olie      * 2


	-

-
	20-70%

20-70%
	


1) Ester fremstillet på basis af naturlige fedtsyrer. 2) Naturlig vegetabilsk olie
3. Fareidentifikation
Produktet virker affedtende og kan forårsage rødme og lettere irritation ved gentagen eller langvarig hud eller øjenkontakt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding     
På grund af produktets ringe flygtighed regnes ikke med risiko for indånding ved normal anvendelsestemperatur. Ved indånding af eventuelle dampes bringes den forulykkede i frisk luft.



Hudkontakt
Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Forurenede klæder fjernes og vaskes inden brug.

Øjenkontakt
Skyl straks øjet med rigelige mængder vand. Søg læge hvis irritation vedvarer.

Indtagelse

Drik rigelige mængder med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

5. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand Undgå indånding af røggasser. Fjern om muligt beholdere fra 

                              
Brandtruede områder

Slukningsmidler    
Brand i produktet slukkes med skum, pulver eller vandtåge.

     

Særlige farer         
Ved brand i produktet kan evt. dannes sod og kulilte (CO).

Beskyttelsesudstyr 
Ved kraftig røgudvikling anvendes trykluftsmaske.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Oprydning
Spild fjernes øjeblikkeligt med klude eller absorberende granulat. Rens med sæbevand.


Personer
Ved risiko for hudkontakt anvend handsker af nitrilgummi og beskyttelsesbriller eller skærm ved risiko for stænk.

Miljøbeskyttelse
Begræns spredning og undgå at produktet kommer i kloaken. Hvis produktet ved spild kommer i kloaksystemet, anmeldes dette øjeblikkeligt til de lokale myndigheder.


7. Håndtering og opbevaring

Opbevaring
Opbevares i lukkede emballager. Opbevaringstemperatur: 0-30 grader C. Produktets holdbarhed er min. 12 måneder, forudsat at produktet er opbevaret i original, uåbnet emballage ved den anbefalede temperatur. Hvis produktet har været lagret ved temperatur uden for det anbefalede interval, skal der omrøres inden brug.

Brand

Produktet er ikke brandfarligt.


8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Indånding 
På grund af produktets ringe flygtighed regnes ikke med nogen risiko for indånding af dampe ved normal anvendelsestemperatur.


Hud
         
Anvend nitrilgummi

Øjne                       
Anvend beskyttelsesbriller eller skærm ved risiko for stænk
Grænseværdi        
Ingen


9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende



Klar
Lugt



Svag
pH



Ikke relevant

Kogepunkt/kogepunktsinterval (grader C)
>200 


Smeltepunkt/smeltepkt.intercal (grader C)
<-15

Flammepunkt (grader C)


>170



Selvantændelsestemperatur (grader C

Ingen data

Eksplosionsgrænser (%-%)

Ingen data

Damptryk kPa v/20 grader C

<0.01

Relativ vægtfylde g/ml v/20 grader C

0.87

Vandopløselighed


Uopløselig

Fedtopløselighed


Ingen data

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand,

log Pow



Ingen data

Refraktivt index, v/20 grader C

Ingen data

Andre oplysninger


Viskositet: 20 Cp ved 25 grader C

10. Stabilitet og reaktivitet

Generelt


Høj stabilitetsgrad under normale anvendelsesforhold.

Farlige


nedbrydningsprodukter  

Ingen kendte

Materialer der skal undgås
Produktet vil hydrolysere ved kontakt med stærke baser eller stærke syrer. Undgå kontakt med stærkt oxiderende materialer

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding
På grund af produktets ringe flygtighed regnes der ikke med nogen risiko ved normal anvendelsestemperatur.


Hudkontakt
Produktet virker affedtende og kan evt. forårsage rødme og lettere irritation.
Øjenkontakt
Produktet kan evt. forårsage rødme og forbigående smerte.


Indtagelse

Ringe akut toksicitet, LD50 (rotte) >2000 mg/kg.


Langtidsvirkning
Ingen kendte langtidsvirkninger.

12. Miljøoplysninger

Mobilitet

Ingen data


Nedbrydelighed
Produktet er baseret på råvarer, der alle er klassificeret som biologisk let nedbrydelige

Akkumulering
Ingen data

Korttids og 

langtidsvirkninger

på økotoksicitet
Produktet kan betegnes som ikke-toksisk over for fisk.

Andre skadelige 

virkninger

Ingen kendte skadelige virkninger på miljøet.

13. Bortskaffelse

Affald (rester/spild)
Spildte produkter samt klude eller granulat anvendt til opsamling afleveres til den kommunale modtagestation eller kommunekemi.
Affaldskode/gruppe 
C
Kemikalieaffaldskort nr.: 3.13

14. Transportoplysninger

Status
Ikke klassificeret som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering

Status
Vurderet af HCI Nordic til ikke at være omfattet af Miljø- og Energiministeriets Mærkningsregler. EØF-nr: - PR-nr: 679157

Indeholder

Estre baseret på naturlige fedtsyrer samt naturlig vegetabilsk olie.

1993-kodenr.
00-1
Særlige regler
Ingen 

16. Andre oplysninger

Anvendelsesområde 
Rustløser i metalindustrien.

Godkendt af
  
Flemming Jørgensen, HCI Nordic A/S

