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       GMT  TOTAL  AFFEDTER
Biologisk nedbrydeligt
Beskrivelse:
GMT Totalaffedter er et vandbaseret produkt, der kan absorbere fedtstoffer, sod, olie og andet.
Effektivitet:
 Produktet er hurtigtvirkende og brugbar på alle overflader. Når emnet er renset

 og tørt, er det klar til maling eller anden viderebehandling. Specielt velegnet til

 rustfrit stål. Ved brandskader med sod og røg er den også yderst velegnet.
Økonomi:
Produktet skal opblandes i vand fra 1:50 til 1:100 alt efter opgavens art og      belægningens tykkelse, hvorved god økonomi opnås.

1:50 Almindelig daglig rengøring, sod, olie, siliconerester, friturefedt, dieselolie, grønalger m.m. pH-værdi 9,92.
1:100 Vinduer og let snavs.  pH-værdi 9,85
Efter endt rengøring skal alle overflader, som senere kommer i kontakt med kød eller  kødprodukter efterskylles grundigt med rent vand.
Indhold:
   Bytolglycol, fosfat, nonion tensid.  pH-værdi 10,0

Mærkning:     Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler.


   Kemikalieaffaldskort nr. 3.36


   Kemikalieaffaldsgruppe H


   Arbejdstilsynet,  PR-nr. 679181.


   Produktet er anmeldt til Rigshospitalets Giftinformations-central  tlf. 31 35 31 35
Godkendelse:  Veterinærdirektoratet har den 26. januar 1993 under j.nr. 15571-206/92 godkendt
   GMT Totalaffedter  til anvendelse på de af Landbrugsministeriet til eksport


   Autoriserede kødvarevirksomheder på betingelse af, at brugsanvisningen følges.                            
   Med tilladelsen er ikke taget stilling til den teknologiske effekt.

Opbevaring:    Skal opbevares frostfrit.
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